附录A　施工现场质量管理检查记录施工现场质量管理检查记录应由施工单位质量检查员按表A填写，监理工程师进行检查，并做出检查结论。
表A　　　　　　　　施工现场质量管理检查记录

	工程名称
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	施工许可证:

	建设单位
	
	项目负责人:

	设计单位
	
	项目负责人:

	监理单位
	
	项目负责人:

	施工单位


	
	项目负责人:

	序号


	项　     　目

	内　   　容



	1
	现场质量管理制度
	

	2
	质量责任制
	

	3
	主要专业工种人员操作上岗证书
	

	4
	施工图审查情况
	

	5
	施工组织设计、施工方案及审批
	

	6
	施工技术标准
	

	7
	工程质量检验制度
	

	8
	现场材料、设备管理
	

	9
	其他
	

	    
	
	

	施工单位项目负责人：

（签章）

年　月　日 


	监理工程师：（签章）

 年　月　日 


	  建设单位项目负责人：

（签章）

年　月　日




附录B　气体灭火系统工程划分

气体灭火系统分部工程的子分部工程、分项工程可按表B划分。

表B　      气体灭火系统子分部工程、分项工程划分

	分部工程
	子分部工程
	分项工程

	系统工程

	系统检验
	材料进场检验

	
	
	系统组件进场检验

	
	系统安装
	灭火剂储存装置的安装

	
	
	选择阀及信号反馈装置的安装

	
	
	阀驱动装置的安装

	
	
	灭火剂输送管道的安装

	
	
	喷嘴的安装

	
	
	预制灭火系统的安装

	
	
	控制组件的安装

	
	系统调试
	模拟启动试验

	
	
	模拟喷气试验

	
	
	模拟切换操作试验

	
	系统验收


	系统功能验收

	
	
	防护区或保护对象与储存装置间验收

	
	
	设备和灭火剂输送管道验收


附录C　气体灭火系统施工记录

施工过程检查记录应由施工单位质量检查员按表 C-1~表C-4填写，监理工程师进行检查，并做出检查结论。
  表C-1　　　　　　　　气体灭火系统工程施工过程检查记录

	 工程名称 
	

	 施工单位
	
	监理单位 
	

	 施工执行规范名称及编号
	子分部工程名称
	进场检验

	 分项工程名称
	质量规定《规范》章节条款
	施工单位检查记录
	监理单位检查记录

	 管材、管道连接件
	4.2.1  

	
	

	
	4.2.2  

	
	

	
	4.2.3  

	
	

	
	4.3.3

	
	

	    灭火剂储存容器及容器阀、选择阀、安全泄放装置、阀驱动装置、单向阀、连接管喷嘴、信号反馈装置、减压装置等系统组件

	4.3.1 


	
	

	
	4.3.2
	
	

	
	4.3.4
	
	

	灭火剂储存容器内的充装量与充装压力
	4.3.3  


	
	

	低压二氧化碳灭火系统储存装置，柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统
	4.3.5


	
	

	施工单位项目负责人：（签章） 

　　　　　　　　　年　　月　　日
	监理工程师：（签章） 

年　　月　　日



注： 施工过程若用到其他表格，则应作为附件一并归档

表C-2　　　　　　　　气体灭火系统工程施工过程检查记录

	工程名称 
	

	施工单位
	
	监理单位 
	

	施工执行规范名称及编号
	
	子分部工程名称
	系统安装

	 分项工程名称
	质量规定《规范》章节条款
	施工单位检查记录
	监理单位检查记录

	灭火剂

储存装置

	5.2.1  
	
	

	
	5.2.2  
	
	

	
	5.2.3  
	
	

	
	5.2.4  
	
	

	
	5.2.5  
	
	

	
	5.2.6  
	
	

	
	5.2.7  
	
	

	
	5.2.8  
	
	

	
	5.2.9  
	
	

	
	5.2.10 
	
	

	选择阀及信息反馈装置


	5.3.1  
	
	

	
	5.3.2  
	
	

	
	5.3.3  
	
	

	
	5.3.4  
	
	

	
	5.3.5 
	
	

	阀驱动装置
	5.4.1
	
	

	
	5.4.2
	
	

	
	5.4.3
	
	

	
	5.4.4
	
	

	
	5.4.5
	
	

	
	5.4.6
	
	

	灭火剂输送管　　　道
	5.5.1  
	
	

	
	5.5.2  
	
	

	
	5.5.3  
	
	

	
	5.5.4  
	
	

	
	5.5.5  
	
	

	喷　　　嘴
	5.6.1  
	
	

	
	5.6.2  
	
	

	预制灭火系统


	5.7.1  
	
	

	
	5.7.2
	
	

	控制组件
	5.8.1
	
	

	
	5.8.2
	
	

	
	5.8.3
	
	

	
	5.8.4
	
	

	 施工单位项目负责人：（签章）
年　月　日
	监理工程师：（签章）

年　　月　　日


  　　　注： 施工过程若用到其他表格，则应作为附件一并归档            

表C-3　　　　　　　　　隐蔽工程验收记录

	工程名称
	
	建设单位 
	

	设计单位
	
	施工单位 
	

	防护区/保护对象名称
	
	隐蔽区域 
	

	验收项目验收结果
	

	管道、管道连接件品种、规格、尺寸及 

偏差、性能和质量 
	

	管道的安装质量和涂漆 
	

	支、吊架型号、数量和安装质量 
	

	喷嘴的型号、规格、数量和安装质量 
	

	施工过程检查记录 
	

	验收结论：

	验

 收

 单

位

	设计单位：（公章）


	项目负责人：（签章）
年　　月　　日

	
	施工单位：（公章）


	项目负责人：（签章）
年　　月　　日

	
	监理单位：（公章）


	监理工程师：（签章）

年　　月　　日


表C-4　　　　　　　　气体灭火系统工程施工过程检查记录

	工程名称 
	

	施工单位
	
	监理单位 
	

	施工执行规范名称及编号
	
	子分部工程名称
	系统调试

	分项工程名称
	质量规定《规范》章节条款
	施工单位检查记录
	监理单位检查记录

	模拟启动试验
	6.2.1  
	
	

	模拟喷气试验
	6.2.2  
	
	

	备用灭火剂储存容器模拟切换操作试验
	6.2.3  
	
	

	试验人员签字
	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

	 施工单位项目负责人：（签章）

　
                     年　　月　　　日          
	监理工程师：（签章）

　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　


                                                                                    注： 施工过程若用到其他表格，则应作为附件一并归档

附录D　气体灭火系统验收记录

气体灭火系统验收应由建设单位项目负责人组织监理工程师、施工单位项目负责人和设计单位项目负责人等进行，并按表D-1、表D-2记录。
表D-1　　　　　气体灭火系统工程质量控制资料核查记录

	工程名称
	施工单位 
	

	序号
	资料名称
	资料数量
	核查结果
	核查人

	1
	经批准的施工图、设计说明书及设计变更通知书竣工图等其他文件   
	
	
	

	2
	成套装置与灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件，灭火剂输送管道及管道连接件的产品出厂合格证和市场准入制度要求的有效证明文件
	
	
	

	3
	系统及其主要组件的使用、维护

说明书
	
	
	

	
	施工过程检查记录　
隐蔽工程验收记录   
	
	
	

	核查结论：                      

	验

收

单

位
	设计单位
	施工单位
	监理单位
	建设单位

	
	（公章）

项目负责人：

年　月　日
	（公章）

项目负责人：

年　月　日
	（公章）

监理工程师：

年　月　日
	（公章）

项目负责人：

年　月　日


	工程名称 
	

	施工单位
	
	监理单位 
	

	施工执行规范名称及编号
	子分部工程名称
	系统验收

	分项工程名称
	质量规定《规范》章节条款
	验收内容记录
	验收评定结果

	防护区或保护对象与储存装置间验收

	7.2.1

7.2.1  
	
	

	
	7.2.2  
	
	

	
	7.2.3  
	
	

	
	7.2.4
	
	

	设备和灭火剂

输送管道验收

	7.3.1

7.3.1  
	
	

	
	7.3.2  
	
	

	
	7.3.3  
	
	

	
	7.3.4  
	
	

	
	7.3.5  
	
	

	
	7.3.6  
	
	

	
	7.3.7  
	
	

	
	7.3.8 
	
	

	系统功能验收
	7.4.1  
	
	

	
	7.4.2  
	
	

	
	7.4.3  
	
	

	
	7.4.4  
	
	

	验收结论：                        

                      

	验
收
单
位

	设计单位
	施工单位
	监理单位
	建设单位

	
	（公章）

项目负责人：

年　月　日
	（公章）

项目负责人： 

年　月　日
	（公章）

监理工程师：
年　月　日
	（公章）

项目负责人： 

年　月　日


表D-2　　　　　　　　气体灭火系统工程质量验收记录
附录E　试验方法

E.1　　管道强度试验和气密性试验方法

E.1.1　水压强度试验压力应按下列规定取值：

1　对高压二氧化碳灭火系统，应取15.0 MPa；对低压二氧化碳灭火系统，应取4.0 MPa。

    　2　对IG 541混合气体灭火系统，应取13.0 MPa。

3　对卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统，应取1.5倍系统最大工作压力，系统最大工作压力可按表E取值。

E.1.2　进行水压强度试验时，以不大于0.5 MPa/s的速率缓慢升压至试验压力，保压5min，检查管道各处无渗漏，无变形为合格。

E.1.3　当水压强度试验条件不具备时，可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值：二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力，IG 541混合气体灭火系统取10.5 MPa，卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力。

E.1.4　气压强度试验应遵守下列规定：

试验前，必须用加压介质进行预试验，试验压力宜为0.2 MPa。

试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50 %时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10 %逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。保压检查管道各处无变形，无泄漏为合格。

E.1.5　灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验，经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。

E.1.6　灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气，吹扫时，管道末端的气体流速不应小20 m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。
E.1.7　气密性试验压力应按下列规定取值：

    　1　对灭火剂输送管道，应取水压强度试验压力的2/3。

    　2　对气动管道，应取驱动气体储存压力。

E.1.8　进行气密性试验时，应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力，关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10 %为合格。

E.1.9　气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。加压介质可采用空气或氮气。气动管道试验时应采取防止误喷射的措施。     　　

　 表E　系统储存压力、最大工作压力　　　　　　　

	系统类别
	最大充装密度（kg/m3）
	储存压力（MPa）
	最大工作压力

（50 ℃时）

	混合气体

（IG-541）

灭火系统
	
	15.0


	17.2



	
	
	20.0
	23.2

	卤代烷1301

灭火系统
	1125
	2.50
	3.93



	
	
	4.20
	5.8



	七氟丙烷
灭火系统
	1150


	2.5
	4.2

	
	1120


	4.2

5.6
	6.7



	
	1000
	5.6
	7.2


E.2　　模拟启动试验方法

E.2.1  手动模拟启动试验可按下述方法进行：

按下手动启动按钮，观察相关动作信号及联动设备动作是否正常（如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等）。人工使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

E.2.2　自动模拟启动试验可按下述方法进行： 
1　将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代

2　人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后，相关报警设备动作是否正常（如警铃、蜂鸣器发出报警声等）。
3　人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作，观察复合火警信号输出后，相关动作信号及联动设备动作是否正常（如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等）。

E.2.3　模拟启动试验结果应符合下列规定：
1　延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求；
2　有关声、光报警信号正确；
3　联动设备动作正确；
4　驱动装置动作可靠。
E.3　　模拟喷气试验方法
E.3.1　模拟喷气试验的条件应符合下列规定：

1　IG 541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的

       　　 5%，且不得少于1个。
2　低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行，喷放量应不小于设计用量的10%。

    　3　卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂，宜采用氮气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同，连接与控制方式应一致，氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%，且不得少于一个。

4　模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
E.3.2　模拟喷气试验结果应符合下列规定：

   　　　1　延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求。

2 有关声、光报警信号正确。
3 有关控制阀门工作正常。
4 信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常。
5　储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。  　
6　试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且应能从每个喷嘴喷出。

E.4　　模拟切换操作试验方法

E.4.1　按使用说明书的操作方法，将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。

E.4.2　按本规范第E.3.1条的方法进行模拟喷气试验。

E.4.3　试验结果应符合本规范第E.3.2条的规定。

      　　
附录F　气体灭火系统维护检查记录
气体灭火系统维护检查记录应由检查人员按表F填写。 
 表F　　　　　　　　　气体灭火系统维护检查记录
	使用单位 
	

	防护区/保护对象 
	

	维护检查执行的规范名称及编号 
	

	检查类别（日检、季检、年检） 
	

	检查日期
	检查项目
	检查情况
	故障原因及处理情况
	检查人员签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


　　　　                                                                             
